AKPLAZA iS$ MERKEZI
Konum: Piyalepasa, Istanbul

Arsa Alani: 5.532 m?

Toplam ingaat Alani: 50.713,3 m?
Yatinmci: Mehmet Akdag, Eyip Akdag,

Ahmet Déngel

Gelistirici: Akdaglar Insaat

Mimari Tasarim: Mango Mimarlik

i Mimari Tasanim: Mango Mimarlik
(ortak alanlar)

Yiiklenici: Akdaglar Insaat

Proje Baglangig-Bitis Tarihi: 2007-2014
ingaat Baslangig-Bitis Tarihi: 2010-2015
Cephe Danigmani: Erol Zor, Necati Turhan
Yesil Bina Damigmani: Mustafa Kog

3D Gérseller: Mango Mimarlik
Fotograflar: Giirkan Akay
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Turkiye Ofis Gelistirme kategorisinde 2015 Avrupa
Gayrimenkul Odili’'ne de layik goriilen Akpalaza is Merkezi,
surdardlebilir bir A+ ofis binasi olarak tasarlanmis...

olapdere’nin kentsel déniisii-

miinde atilan énemli adimlar-

dan biri olan Akplaza Is Mer-
kezi, BREEAM sertifikali, stirdiiriilebilir
bir A+ ofis binasi olarak tasarlanmig
ve inga edilmis. Turkiye Ofis Gelistirme
kategorisinde 2015 Avrupa Gayrimen-
kul Odiilii'ne de layik gériilen proje-
nin terkler sonrasi arsa alani yaklasik
5 bin metrekare. Tasarimda kat plan-
lari, farkh kullanicilarin mekan gerek-
sinimlerini karsilayabilmek amaciyla
olabildigince esnek tutulmus. Yapu, iki

adet kolayca béliinebilir dikdértgen ofis
blogu ve bunlari ayiran bir dolagim ve
servis blogu olarak planlanmis. Binanin
tamami engelli insanlar tarafinca erisile-
bilir ve kullanilabilir olarak tasarlanmus.

Yapi kabugu, giines 15131 ve manzara
bakimindan farkliliklart malzeme, degi-
sik doku ve gecirgenlikler ile ayrsarak
vurgulayan yiizeylerle olugturulmus. Bu
anlamda mevcut yogun yapilasmaya
bakan ve sert giines 1sin1 alan bati cep-
hesi, bant pencere bosluklarinin acildigi
dolu bir ylizey. Halic manzarasi ve Yeni



Yol Sokadi’'na bakan giiney ve dogu
cepheleri ile siiziilmiis gtin 15131 alan
kuzey cephesi ise saydam yiizeyler ola-
rak tasarlanmus.

Giydirme cephelerin 6niinde, giines
1s1§inin yéniine gére yogunlugu artip
azalarak yapiy1 saran, boylelikle yaz
aylarinda i¢ mekanlarda istenmeyen
asirl 1snma ve parlamay! 6nleyen bir
giines kirict katman olusturulmus. Alii-
minyum profillerden imal edilen bu
giines kirict katman, glineyde yogun,
kuzeyde seyrek olacak sekilde farkl
siklikta cepheye yayilmis. Bu gilineg
kiricilarin, bir kediyolu sistemiyle beto-
narme alinlara ankre edilip, giydirme
cepheyle iliskisi Mango Mimarlik’in
tasarladig 6zel detaylarla ¢oziilmis.
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Bu kedi yollari ayni zamanda ving, lift
gibi sistemlere gerek kalmadan stirekli
olarak cephe bakimina imkan yaratiyor.
Orta blok genis ve 36 metre yiiksekli-
ginde, saydam cam cephe ile értiilii bir

atrium gevresinde planlanarak aydinlik
ve cevre ile maksimum gérsel iligki sag-
layan bir dolagim hacmi yaratilmis. Bu
saydam cephenin de hem i¢ hem dis
ylizeyi yine kediyollariyla sarilmis.

Giines kiricilarin konumlar, istan-
bul'daki glines agilar1 ve giinesin en
dik geldigi aya gore ayarlanmis. Giines
kiricilar, yaz aylarinda gelen sert giinesi
kesecek, kis aylarinda gelecek yatik
glinesi ise iceri alacak, ayni zamanda

insan g6zl kotundan tiim disarisini
kesintisiz olarak algilatacak sekilde ayar-
lanmis. Binanin iginde dolasildiginda
biitiin manzara algilanabiliyor. 4 metre
kat yiiksekligi oldugu icin giines kirici-
lar ayni zamanda bir gtivenlik parapeti
islevi de goriiyorlar. Disaridan bakildi-
ginda, camdan yansimalarin da etkisiyle
glines kiricilar, olduklarindan ¢ok daha
stkmis gibi algilanabiliyorlar. Kompozit
panellerin de 15131 belli oranda yansitma
ozelligi oldugu icin farkli saatlerde farkl
acilardan bakildiginda bambagka etkiler
veren bir cephe olusturulmus.

Projede eneriji tiiketiminin azaltilma-
sina yonelik olarak, kullanilan camlar
da 6zel. Cephenin en st bandindaki
glines 1s1ginin daha yogun olarak gel-
digi camlar, gélgeleme katsayisi daha
yiiksek camdan secilmis. Isi gecirme
katsayist, golgeleme katsayisi, saydam-
lik gibi tim 6&zellikleri, gerek manzarayi
algilamay: en yiiksek diizeye cikarta-
cak, gerekse icerideki sogutma ve isitma
yiklerini minimuma indirecek sekilde
ayarlanmig. *

Mimar Ali Manco:
“Yesil Bir Proje Olarak Kurguladik”

1 rojenin oldukca uzun bir 6ykuisu var... Akdag-
lar ve Ascioglu gruplarinin ortak bir projesi
olarak baslayan proje icin igverenle ilk olarak 2007
yilinda bir araya gelinmisti. En basta yapilacak pro-
jenin fonksiyonu bile belli degildi. Tarafimizca yapi-
lan arastirma galismalari sonucunda bir ofis projesi
yapilmasi kararlastinldi. Proje basladiktan sonra
Akdaglar ve Ascioglu ortakligi ayridi ve projenin

yonetimi Akdaglar Grubu'na kaldi. Ana ytiklenici
firma da Akdaglar Ingaat oldu. Proje, tasarim dahil
yaklasik 7 yillik bir stire¢ sonunda tamamlandi ve
yapinin tamami Temmuz 2015 itibariyle istanbul Biiytiksehir Belediyesi tarafindan
kiraland1”.

“Projenin en 6nemli 6zelliklerinden biri de Yesil Bina olmasi. Tasarim, BREEAM
tarafindan sertifikalandirildi, insaatin sertifika stireci ise devam ediyor. Biz en basta,

hentz sertifika hedefi yokken bile tasarimimizi projenin yesil bir proje olmasi tizerine
kurgulamistik. Sonrasinda da bu cabalarin belgelenmesi igin yatinmciyr sertifika
icin tesvik ettik. Projenin diger bir 6zelligi de engelli dostu olmasi. Bu, en bastan
beri cok 6nemsedigimiz bir konu oldu. Her yere dtizayak ulasilabilen, rampalari
¢Oztlmdis, her katinda engelli tuvaleti olan bir yapi tasarladik. Yapi, bir kamu binasi
olarak kullanilacag icin engelli dostu olmasi ¢cok daha anlamli oldu”
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