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Proje Kiinyesi

Proje Yeri: Karadeniz Eregli, Zonguldak
Proje Ofisi: Mango Mimarlik
Tasarim Ekibi: Ali Mango

Mimari Proje Ekibi: Zihti Usta, Zeynep
Ceren Erding

Proje Yoneticisi: Firat Eroglu

isveren: Arma Insaat
Ana Yiiklenici: Arma Ingaat

Konsept Tasarimi: Mango Mimarlik
Uygulama Projesi: Mango Mimarlik
Cephe Tasarimi: Mango Mimarlik
Arsa Alani: 1.702,8 m?
Toplam ingaat Alani: 4.730 m?

ALi MANCO
Mimar, Manco Mimarlik

aha 6nce Karadeniz Eregli’de

iki farkl 6lcekte projeyi birlikte

tasarladigimiz meslektagimiz
Mimar Firat Eroglu, ilgcenin yeni adliye
ve hastane yapilari ile gelisen Stiley-
manlar semtinde yer alan, ailesine
ait arsa lizerinde bir proje gelistirme
konusunu ofisimizin glindemine 2009
yilinda getirmisti. Ortaklasa duyulan
bliyiik heyecana karsin gerek kendi-
sinin yurtdisinda stiren meslek yasami
gerekse komsu parselleri de katarak
projeyi buiytitme iste@i nedeniyle stirec
basta oldukca yavas ilerledi. Dort farkli
sahsa ait beg bitisik arsanin birlestirile-
rek, lizerinde gelir paylasimi yoluyla
bir proje gelistirilmesine karar verilmesi
2013 yilini buldu. Benzer islerin hemen
hepsinde tiim tasarim iglerinin dogru-
dan gelistirici/ytiklenici firmanin ¢6zim
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ortaklarinca yuritilmesine ragmen
Firat Eroglu'nun aracih@yla mimari
projeyi ofisimiz tstlendi.

En basta karsilastigimiz zorluk, o
gunlerde Karadeniz Eregli'de uygu-
lanan Istanbul’dan oldukca farkl
yapilagsma kosullar1 oldu. Daha énce
karsilasmamis oldugumuz maksimum
cephe genisligi kisitlamasini kendi
yaklasimimizla yorumlayarak getirdi-
gimiz yerlesim plani onerileri, basta
ilce belediyesi tarafindan reddedildi.
Bircok farkli semayi ettt ettikten sonra
yapinin arsaya yerlesimine 6n onay ali-
nabildi. Ayni zamanda arsa tizerinden
gecen enerji nakil hattina yaklasma
uzakliklar: da yapi kitlesi tasariminda
asmamiz gereken bir bagka alisiimadik
kisitlama oldu.

On tasarim asamasinda arsa malik-
leri ve yiiklenici firma goris ayriligina
diserek aralarindaki sozlesmeyi fes-
hetti, ancak kisa stirede daha gencg
yoneticileri olan farkli bir firmayla
anlasildi. Ortada tizerinde uzlagilmig
bir yapi islevi olmamasi nedeniyle
proje konut ve ofis olarak defalarca
bastan ettit edilip paydaslarin gortistine
sunuldu. Hararetli tartismalarin sonu-
cunda yapinin magaza, -ofis ve konut
fonksiyonlarinin timiint icermesine
karar verildi.

Magaza olarak planlanan zemin ve
asma katin lizerinde yer alan konut-
lar ve ofislerin bulunduklari boltimler
ve dolasim alanlar ayristirildi. Avu-
katlarca kullanilacagi 6éngoértilen ofis
bolimiine girig ana yol tarafindan, yeni
adliye binasinin tam karsisindan, konut
bolimiinin girisi ise daha mahrem
arka cepheden verildi.

Ofis ve konut boltmleri, bitisik iki
ayr1 yapi izlenimi verecek sekilde kay-
dirildi. Boylelikle paralel kenar bicimli
parsele izin verilen en bliyiik cephe
genigligi icinde en uygun yerlesim
saglandi. Gerek magaza katlarinda,
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gerekse normal katlarda hisse oran-
larina uygun farkli boyutlarda 15 adet
bagimsiz boliim olusturuldu.

Kisith bir alan icine ti¢ farkl iglev ve
iki farkli dusey sirkiilasyonun basariyla
yerlestirilebilmesine ragmen bagimsiz
boltimlerin katlara dagilimi ve payla-
simi paydaglar arasindaki anlasmaz-
liklar nedeniyle icinden cikilmasi son
derece zor bir sorun halini aldi. Proje
koordinatérltigtinti Gstlenen Firat Erog-
lu'nun arabuluculugu dogrultusunda
yapilan sayisiz revizyon sonucunda
herkesi tatmin eden bir ¢éziime ula-
sild1.

islev ayrimi farkli cephe
malzemeleriyle vurgulands
Kitledeki hareket ile yansitilan
islev ayrimi farkli cephe malzemeleri
ile daha da vurgulandi. Ticari islevler
olan magaza ve ofisler koyu ve acik gri
renkte fiber cimento, konutlar ise ahsap
dokulu kompakt laminat paneller ile
kaplandi. Urtinlerin seciminde bakim
istememeleri ve dokularini ¢ok uzun
stire korumalar etkili oldu. Bagimsiz
boliimlerdeki cesitlilik, normal katlarda

farkli noktalarda ve genisliklerde acilan
pencere bosluklari ile ifade edildi. Ayni
genislikteki ofis pencerelerine ahsap
dokulu, kayan gtines kiricilarla hareket
katildi. Tim konut ve ofis birimlerinde
balkon alanlar1 yaratildi, isitma-so-
gutma cihazi dig Uniteleri buralarda
yer alan niglere gizlendi. Cati kaplamasi
icin magaza cepheleri ve dogramalar
ile uyumlu koyu gri renk kiremit tercih
edildi. Ilcenin o dénem gecerli plan
notlari teras alanlart olusturulmasina
izin vermedigi icin cati arasi mahal-
lere dogal 1sik cati pencereleri yoluyla
alind.

Gerek benzer hassasiyetleri paylas-
tigimiz meslektagimiz Firat Eroglu’nun
basarili koordinatérligii ve yapim
denetimi, gerekse sonradan isi dev-
ralan Arma Insaat'n mimari projeyi
ve malzeme secimlerini uygulamaya
gosterdigi blyiik 6zen sayesinde yapi
tasarlandi@ haline neredeyse tama-
men uygun olarak tamamlandi. Baz
maliklerin mimariyi zedeleyecek bicim-
deki tabela ve balkon kullanimlari yine
proje yoneticisi ve yiiklenicinin koru-
maci tavri ile belli 6lciide 6nlendi. *
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