





CEPHESI DOGAL TASTAN BiR HEYKEL GiBi TASARLANAN BiR PROJE:

Proje Adi: Beyoglu Belediyesi Hizmet Binasi ve Sanat Galerisi

Mimarlik Ofisi: Mango Mimarhk

Kullanilan dogal tas: Noche Traverten Cross Cut, Bulutlu/ Cloudy Limestone
Yer: istanbul

Beyoglu Belediyesi'nin istiklal Caddesi (zerinde, Rus Konsoloslugu'na komsu mevcut binasini yikip yeniden
yapmak icin actigi davetli yarismaya sunulan projede, bina ytksekligindeki sinirlama ve yogun ihtiyac programi
nedeniyle ancak belli 6zel mahallerde ylksek hacimler olusturulabildi. 1. bodrum ve zemin katlar sanat galerisi,




11.BOLUM

normal katlar cesitli belediye birimleri, cati kati ise baskanlik makami olarak planlandi.

Sanat galerisine ait 1. bodrum kat yénetmeligin izin verdigi maksimum 4.00 m ylkseklikte ¢ézildi. Arka bahge
zeminindeki 1sikliklar ile sanat galerisine dogal i1sik alinmasi amaclandi. 1. kat 6n cepheden geri cekilerek 2 kat
yiksekliginde bir giris alani yaratildi. Ayni bicimde, 7. katta yer alan toplanti salonu tzerindeki désemede de galeri
boslugu birakildi ve cam cephenin devami olan saydam isiklik ile értalda. On cephede gerek ic mekan yerlesimi
gerekse de komsu yapilar ile uyum adina kullaniimayan ¢ikma hakki arka cephede kullanildi. 3. kattan itibaren
Bogaz manzarasina acilan bu cephede gikmalar saydam cam ile gevrelenerek i¢ mekana olabildigince dogal isik
alinmasi amaclandi. Alanin programa gére kisith olusundan 6tart yangin merdiveni yapi disinda gelik bir straktar
olarak ¢ozildi. Yangin merdiveni Santa Maria Kilisesi duvari boyunca konumlandirilarak arka bahgede net bir
kullanim alani yaratilirken ¢cikmalar ile buttnlestirilen ¢elik désemelerin, Bogaz manzarasina yonelik agik balkonlar
olarak da iglev gormesi amaclandi.

Tum cephelerde kaplama malzemesi olarak, mevcut mimari doku ile butiinlesmek adina dogal tas yeglendi. Tas
dokuda olusturulan girinti cikintilar ile cephede 3 boyutlu bir etki yaratilarak Pera'nin tarihi tas cephelerindeki
heykelsi ince iscilige génderme yapildi.

Baglam ile uyum kaygisi yaninda gagdas ve carpici bir cephe elde etmek amaciyla 6n cephe, diyagonal olarak
dikeyde boylu boyunca ikiye bélen bir gizgi ile iki farkli yizeye bélindi. Bu iki ylizeyde komsu cepheler ile uyumlu
iki farkli tas dokusu kullanildi.

Zemindeki sanat galerisi ve en Ust kattaki toplanti salonu 6n cephede buyltk cam ylzeyler ile vurgulandi. Cephelerin
kalaninda ise komsu tarihi yapilarin doluluk bosluk oranlari farkl boyutlarda ve rastlantisal bir dagilimile strdaraldd.

Rus Konsoloslugu'na bakan yan cephede, én cephenin ¢izgileri devam ettirildi. Kanunen pencere agilamayan yan
cephede, plan diizenlemesine uygun noktalarda ince yirtiklar olusturuldu. Bu yirtiklarda yalitimli profilit cam
paneller kullanilarak gindiz igeri dodal 1sik alinmasi, gece de igerde yanan isiklarin yan cephede rastlantisal bir
istk dokusu olusmasi hedeflendi. Ayrica gece 6n cephedeki iki tas ylzey arasindan sizan isik ile yapinin farkl
mimarisinin 6ne ¢ikarilmasi amaglandi.

Tum aliminyum dogramalar ve metal gati értisinde, kullanilan dogal taslar ile uyumlu bronz renk yeglendi.

‘ ‘ Manco Mimarhk:

“Tum cephelerde kaplama malzemesi olarak, mevcut mimari doku ile bitinlesmek adina dogal tas
kullanmayi yegledik. Tas dokuda olusturulan girinti gikintilar ile cephede 3 boyutlu bir etki yaratilarak
Pera'nin tarihi tas cephelerindeki heykelsi ince isgilige génderme yapildi boylece. Baglam ile uyum
kaygisi yaninda cagdas ve carpici bir cephe elde etmek amaciyla 6n cephe, diyagonal olarak dikeyde
boylu boyunca ikiye bélen bir gizgi ile iki farkl ylzeye bélindi. Bu iki ylzeyde komsu cepheler ile
uyumlu iki farkli tag dokusu kullanildi”




