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Sadelik icinde canlhihgt
yakalayan mimari konsept

Susleme unsurundan kacinilan
Duizce Ticaret ve Sanayi Odasi
Hizmet Binasi Yarisma Projesi'nde,
ic mekan kullanimini dogrudan
yansitan doluluk-bosluklar, kiitle
hareketleri ve ahsabin heterojen
dokusu ile canh bir dis goriiniim
elde edilmistir.

l »

siminde dogal aydinlatma ve havalandirmadan olabil-

digince ¢cok yararlanmak hedeflerin basinda yer almis-
tir. Buna uygun olarak, ofis mekanlari yap: cephesinde
konumlandirilmistir. Ortak dolasim alanlar ise merkezde
olusturulan atrium c¢evresinde coziilmiistiir.
Nezih Tiitiinctioglu Bulvar ve Istanbul Caddesi'nin her
ikisinden de girilebilen zemin kat dolasim alani, yaya
yolunun yapi icinden gegen bir uzantisi olarak planlan-
mustir. Olusturulan bu “i¢ sokak”, bolgenin yagish iklim
kosullart ve giris ¢ikis denetimi goz dnitne alinarak gev-
resi ve Gistii ortiilii bir avlu olarak tasarlanmisur. Saydam
cephe yiizeyleri ve 1stkhiktan atrium igine giren giin 15181
ile kapali mekan duygusunun en aza indirgenecegi 6ngo-
ritlmiistiir.
Cok amach salon, yapinin geneline gore daha genis aks
acikhklar ve yiiksek tavan gerektirdigi i¢in 1. bodrum
katta dilatasyonlarla ayrilmis farkli bir sistem olarak
¢oziilmiistiir. Tastyic sistemi asin zorlamamak adina atri-
um boslugu ¢cok amach salonun iizerinde olusturularak

I htiya¢ programinda belirtilen mekanlarin katlara yerle-
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bu hacmin iizerine zemin kat Yaplnln catisi bOlgenln yagl_Sh iklimi gOZ onlne alinarak eglmll
dosemesinden baska yik gel- |arak tasarlanmistir. Boylece yonetim katindaki meclis salonu,

memesi saglanmistir.

Zemin katn giineybat fuaye, meclis baskani, yonetim kurulu baskani odasi ve bunlarla
cenclinden bammaiz olmae  d0@rudan ilintili mahallerde yiksek ve gérkemli hacimler elde
istenen gok amagh salon edilmistir. Meclis salonu ve fuayenin cephesi ve catisi cam ile

girisi ayn bir hacim olarak e 5 o . -
drte cikar e orttlerek bu mekanlarin kuzey yoninden gelen yumusak gin isig
girislerinin sert giines 1sinla- ||e aydlmanmaSl Sa(jlanmistlr.

rina karsi korunakli olmasi
saglanmisur, Birineci bodrum
kattaki fuayenin tizerinde bir
galeri boslugu acilarak, yik-
sek bir hacim elde edilmistir.
Giris mekant cam ile cevrele-
nerek buraya sanat eserleri-
nin ve yapida diizenlenecek
etkinliklerin gorsel duyuru-
larimin sergilendigi bir vitrin
niteligi de kazandirlmistir.
Dolasimin en yogun oldu-
gu tiyeler ile iligkili alanlar
zemin katta konumlandirl-
mistir. 14,20m sacak kotu

ve 3 kat simirlamasi icinde
ihtiya¢ programim ¢ozebil-
mek icin zemin kat 6,25m
yiiksekliginde tasarlanmig

ve olusturulan ara katta,
zemin kata ve atriuma bakan
kiitiiphane ve egitim odasi
mekanlart planlanmistir. Ara
katta olusturulan koridorlar
ile cok amach salon girisi-

nin iizerine ¢cikilabilmesi, olarak atrium i¢inde farkh kolaylastirilmas: amaclan- ISIL AHSAP ILE

baylelikle burasimin yapi kotlar baglayan merdivenler — masur. DAYANIKLI CEPHELER

kullamcilarina ozel, tizeri olusturulmustur. Boylelikle Yapinin ¢atis1 bolgenin Cau kaummn bir béliimiinde

ortiilit bir rekreasyon alam katlar arasindaki kestirme yagish iklimi goz oniine ana merdiven ve asansorler-

olarak kullamlabilmesi sag- dolasim ile i¢ mekanlarin alinarak egimli olarak tasar- den ulasilabilen bir acik teras

lanmistir. Ana merdivene ek birbirleri ile iliskisinin lanmistir. Béylece yonetim ve ana tesisat saluna bitisik
katindaki meclis salonu, bir mekanik tesisat alam
fuaye, meclis baskan, olusturulmustur.Yapi, cep-
yonetim kurulu baskam hesi can ile biitiinlesen iinik
odasi ve bunlarla dogrudan bir kiitle olarak ele alinmus,
ilintili mahallerde yiiksek tiim bosluk ve girintiler
ve gorkemli hacimler elde bu biittinltigii bozmayacak
edilmistir. Meclis salonu bi¢imde tasarlanmis, cephe-
ve fuayenin cephesi ve lerdeki tiim dolu yiizeyler
catis1 cam ile ortiillerek bu tek malzeme ile kaplanmisur,
mekanlarin kuzey yoniin- Tarihte Osmanh donanma-
den gelen yumusak giin sinin kereste kaynag olan
15181 ile aydinlanmasi sag- Diizce’nin orman zenginligi-
lanmistir. ne ve bolgedeki yerel ahsap
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Cevre dlzenlemesinde olabildigince cok
yerel iklime uygun yesil alan olusturulmasi,
boylelikle sert zeminlerin en aza

indirgenerek “isi adas!” etkisinin azaltilmasi

ve yagmur suyunun olabildigince topraga
karismas! amaclanmistir.

mimari mirasa gondermede
bulunarak, cephe kaplamasi-
min dis ortama dayamkh ve
stirdtiriilebilir bir malzeme
olan 1s1l ahsap olmasi 6ngo-
riilmiistiir.

Cephelerde 1s1l ahsabin
disinda kullamilacak mal-
zemeler, cam, aliminyum
dogramalar ve briit beton ile
simirlandirilmisur. Giiney
ve giitneybati cephesini 1 ve
2. katta saran bitkiler disin-
da herhangi bir siisleme
unsurundan kagimilmisur.

I¢ mekan kullanmmini dog-
rudan yansitan doluluk-bos-
luklar, kiitle hareketleri ve
ahsabin heterojen dokusu
ile canh bir dis goriiniim
elde edilmistir.

COK OZELLIKLI CAMLAR
Giiney ve glineybat yon-

lerine bakan cephelerdeki
cam yiizeyler dniinde, yazin
gelen sert giines 15131 agisina
uygun giines kiricr paneller
olusturularak yaz aylarinda
asir1 1sinma ve parlamanin
engellenmesi amaclanmstir.
Cephe kaplamasi ile aym
malzemeden olacak giines
kirieilar diger cephelerde de
disansi ile dogrudan gérsel
iliskisi olmasi gerekmeyen
mekanlar éniinde siirdii-
rillerek cephe tasariminda
biitiinlitk saglanmistr.
Atrium tizerindeki cam
ylizeyin aym zamanda hem
glines 1s1gindan elektrik
enerjisi elde edilmesini hem
de yan gecirgen dokusu ile
sert 1sinlarin siiziilmesini
saglayan fotovoltaik (PV)
cam olmas1 éngériillmiistiir.
Cok amach salon girisi harig

tiim cephelerde ve odalarin
atriuma bakan bélme duvar-
larinda agilabilir pencereler
olusturularak yapimin dogal
havalandinlmasi saglan-
mustir, Dis cephelerden
igeri alinan dogal havanin
1sindikea atrium icinden
yitkselerek ¢at terast dog-
ramalarindan disan aulmas:
dngoritlmistir,

YEREL iKLIME UYGUN
YESIL ALANLAR

Bunun disinda, yapilacak
mithendislik etiitleri dog-
rultusunda toprak kaynakh
1s1 pompast, LED i¢ ve dis
aydinlatmalar, yagmur suyu
depolama ve kullanma, az
su titketen saghk donaum
ve armattirler, gri su kulla-
mimi, agirhikh olarak geri
dontistiiriilebilir ve yerel
malzeme kullanim gibi
yapinin titm yasam cevri-
mindeki toplam enerji har-
camasi ve karbon ayak izini
en aza indirgeyen yontemle-
rin kullamlmas: da diisiiniil-
miistiir,

Istenen agik otopark alanlar
yapmin dogu ve kuzey cep-
helerine bitisik olarak olus-

DUZCE TiCARET
VE SANAYi ODASI
HIZMET BINASI

YARISMA PROJESI

Isveren: Diizce Ticaret ve
Sanayi Odasi

Konum: Dizce

Alan: 8732 m?

isler: Mimari Tasarim,
MANCO MIMARLIK
Mimari Tasarim:

Aytac Manco, Ali Manco,
Ziihtii Usta

Tasarim Ekibi: Gufran
Baykal

Proje Tarihi: 2010

Proje Tiirii: Kamu-Sosyal
Yapim Tiirii: Betonarme

turulmustur. Béylece ana
caddelere yonelik alan tama-
men kamuya agik bir park
olarak tasarlanmisur.
Dolasim hatu, yaya dolasi-
minin yonlenisi géz éniine
alinarak olusturulmus, ozel-
likle ¢ok amach salon giri-
sindeki vitrinin yap gevre-
sinde yiirityenlerce algilan-
mas1 hedeflenmistir. Cevre
diizenlemesinde olabildigin-
ce ¢ok yerel iklime uygun
yesil alan olusturulmas,
baylelikle sert zeminlerin en
aza indirgenerek “1s1 adas1”
etkisinin azaltilmas: ve yag-
mur suyunun olabildigince
topraga karismasi amaglan-
mistir. +
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modern cami

Cami Uzerine Fikir Yarismasi
Projesi‘nde alisiimisin disinda bir
cami ornegi karsimiza cikiyor.
Ozgiin bir calismanin iiriinii olan
bu proje, ihtiyaclar goéz oniinde
bulundurularak tasarlanmis.
Osmanl mimarisi esintilerinin
goruldigi projede, modern
cizgiler de dikkat cekiyor.

PROJE ' CiziM MASASI ' Cami Uzerine Fikir Yarismasi Projesi - Mango Mimariik

'Osmanl esintileri tasiyan

mimarisi

ek bityiik bir hacim olusturmak i¢in cami mimarisin-
I de kullanilmaya baslanan ve bircok farkh ¢esitlemesi
Mimar Sinan'in eserlerinde ortaya konan merkezi

kubbe, bugiin bile halen cami mimarisini tanimlayan bir
ogedir. Tasarimda “tek bityiik i¢ oylum” ilkesine bagh
kalinmis; ancak 6zgiin bir bi¢im arayis1 dogrultusunda, gii-
niimiizde genis aciklik gegmenin ¢ok degisik ¢oziimlerinin
oldugu goz éniine alinarak kubbe yeglenmemistir.
Tiim Mislitmanlarin ibadet sirasinda yoneldigi islam’daki
en kutsal yap1 olan Kabenin yaln bir kiip olusu, Miislii-
manlara 6giitlenen sadelik ve al¢akgoniillilugii simgelemek-
tedir. Buradan yola gikarak, cami kiitlesinin gelistirilme-
sinde kiip bicimi ¢ikis noktasi olarak alinmisur. Boylelikle,
toplu ibadetteki kible aksina dik siralanma kuralina uygun
olarak Islam mimarisinin degismezlerinden biri olan dik-
dértgen plan ilkesine de bagh kalmmsur.
Kiip formu kibleye dogru egilerek iceride daha yiiksek bir
oylum elde edilmistir. Aymi zamanda cenaze namazi disin-
daki titm namazlarda ayni olan ritku ve secde eylemlerine
gonderme yapilmistir.

76 INSAATDUNYASI 2/2011



Cami i¢ mimarisinde 6zgiin
bir éneri olarak birer sal
genisliginde basamaklarla
mihraba dogru al¢alan bir
namazgah tasarlanmisur. Boy-
lelikle saflarin net bir bicimde
ayrilmasi, secde edenlerin bas-
larinin dniindekilerin ayak-
larina yaklasmamasi, imamin
her noktadan algilanabilmesi
amaclanmistir,

HALKA ACIK
KUTUPHANE VE DERSLIK
Namazgahtaki kademelenme,
cami disinda da stirdiirtilerek
yapinin giris ve kible yénle-
rinde farkl kotlarda iki ayn
avlu olusturulmustur. Giris
yontindeki avlu, yol kotun-
da, Cuma, bayram ve cenaze
namazlarnmn acgik havada
kilinmasina uygun olarak dii-
zenlenmistir. Mihrap arkasin-
da kalan avlu ise -1,50 kotuna
indirilerek, caminin ek yapisi
ile cevrelenmistir.
“Egitim, caminin
islam’in basindan bu
yana gelmis gorev-
lerinden biridir,

Medrese cami islevinin ta-
mamlayicisidir.” (Dogan
Kuban, Sinan’in Sanat1 ve Se-
limiye) Bu gelenek izlenerek,
her camide bulunan islevlere
halka agik birer kiittiphane ve
derslik de eklenmistir.
Yaratug kiilliyelerde her
islevi bagimsiz yapilarda
¢dzen Sinan dérnek alinarak,
imam lojmani, imam odas,
kiitiiphane, derslik, gasilhane
ve WC mekanlar1 camiden
bagimsiz, kible yontindeki
avluyu sinirlayan ayn bir yapi
icinde ¢oziilmiistiir. Namaz-
gaha dogrudan erisim sagla-
yabilmek i¢in abdesthaneler
caminin alunda tasarlanmis-
ur. Islevlerin farkh yapilara
ayrilmasi sayesinde projenin
degisik arsalar ve cemaat ge-
reksinimlerine, avlularn ve ek
yapimin program ile boyutlan
degistirilerek uyarlanabilecegi
ongortilmiistiir.

GELENEKSEL OSMANLI
MIiMARISI
Ek boliimlerin alt kottaki avlu
cevresinde coziilmesi ile cami-
nin ¢evreden algilanmasim
kesen bir duvar olusmasi

Tasarimda “tek buyuk ic oylum” ilkesine
bagl kalinmis. Ancak 6zgin bir bicim arayis
dogrultusunda, ginimuzde genis aciklik
gecmenin cok degisik cozumlerinin oldugu
g6z 6nlne alinarak kubbe yeglenmemis.

onlenmistir. Cami arsas: ek
yapinin yesil catisinda da
stirdiiriilen bir bitki ortiisiiy-
le ¢cevrelenerek, geleneksel
Osmanli mimarisindeki gibi
avlularin disansi ile gorsel
baglanus: stirdiirtilmiistiir,
Bityiik kentlerde islevi sorgu-
lansa da, gerek cami mima-
risinin yiizyillardir ayrilmaz
bir par¢as: olusu, gerekse de
kiiciik kasaba ve koylerde siir-
mekte olan halka sesli duyuru
gorevi nedeniyle minareden

vazgecilmemistir. Ancak cami
kiitlesinin yalinhgim bozma-
mak i¢in bagimsiz bir yapi
olarak tasarlanmstir.

MINARE CEPHELERINDE
SAAT KULESI

Minare cephelerine akrep ve
yelkovan eklenerek saat ku-
lesi islevi de kazandirilmisur.
Ayrica iist béliimiinde oyuklar
acilarak Osmanh camilerin-
deki gibi bir kus yuvalan
olusturulmustur. Cami ve
minarenin, Tiirkiye'nin her
yerinde hizh, kolay ve yanhs-
siz uygulama adina, betonar-
me temeller / perdeler tizerine
oturan prefabrik celik bir is-
kelet ve ona giydirilen yalitim
katmanlar ve prefabrik cephe
panelleri ile olusturulmas:
onerilmistir.

Osmanh camilerinin, disa
kapali ve los kiliselerin aksine
ibadet edenleri dis diinya-
dan koparmayan, aydinhk

i¢ oylum anlayisina bagh
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Cami ic mimarisinde 6zgun bir éneri olarak birer saf genisliginde
basamaklarla mihraba dogru alcalan bir namazgah tasarlanmistir.

Boylelikle saflarin net bir bicimde ayrilmasi, secde edenlerin

baslarinin énuindekilerin ayaklarina yaklasmamasi, imamin her

noktadan algilanabilmesi amaclanmistir.

kalinarak, namazgahin dért
yamnda genis cam yiizeyler
olusturulmustur. Caminin
van cepheleri biiytik dlciide
saydam birakilarak iceriye
bol giin 15181 girmesi, ayrica
Cuma ve bayram namazlan
sirasinda namazgah ve avluda
namaz kilanlarin birbirini
algilayabilmesi amaclanmisur.
Bu cephelerde sal genisligin-
de araliklarla dizili yass: ko-
lonlarin diisey giines kiricilar
olarak da islev kazanacag
dngoritlmiistiir,

GELENEKSELIN DISINDA
YAPILMIS MiHRAP

Mihrap duvan, geleneksel
camilerden farkh olarak

alt yaris1 saydam, yahn bir
ylizey olarak tasarlanmstr.,
Ruhban simifimin olmadig
Islam'da imam ile cemaatin
Allah oniinde esit oldugunu
vurgulamak adina mihrap,
yalmzca cephenin ortasindaki
siislemesiz bir girinti ile olus-
turulmustur, Cemaatin ibadet

CAMIi UZERINE
FiKiR YARISMASI
PROJESI

isveren: Kayseri Biiyiiksehir
Belediyesi

Konum: Tirkiye

Alan: 1210 m?

isler: Mimari Tasarim,
MANCO MIMARLIK
Mimari Tasarnm:

Aytac Manco, Ali Manco
Tasarim Ekibi: Zuhtii Usta,
Gufran Baykal

Proje Tarihi: 2010

Proje Tiirti: Cami

Yapim Tiri: Karnisik

sirasinda yéneldigi mihrap
duvarimin arkasinda bir
havuz olusturularak, Kuran-1
Kerim'de “yasamin kaynag”
olarak belirtilen suyun simge-
selligi vurgulanmistir. Ayrica
su ylizeyinin namazgahin her
yerine gigii ve 15181 yansitmasi
amaclanmisur.

Cephelerdeki cam yiizeylerde
acilabilir dogramalar ve kadin
mahfilinin tizerindeki acilir
kapanir menfezler ile dogal
hava dolasimi saglanmstir.
Camide ayrica yerden 1sitma
sistemi yapilmasi énerilmistir.
Caminin i¢ ve dis cephelerin-
de, secilmis Kuran-1 Kerim
ayetlerinin herkesin okuyup
anlayabilmesi icin giiniimiiz
Tiirkgesi ile yer almas
ongortilmiistiir. +
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