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Yaklasik 100m genislik ve 40m yukseklikteki yapi kitlesinde boyutlardan
otlura ortaya cikan yatay etki cephedeki elemanlar ile vurgulanmistir. Birbiri
Uzerinde kayan, farkli uzunlukta ve renkte gtnes kirici profiller ve alimin-
yum kompozit paneller ile cizgisel bir doku olusturulmustur. Yapi kabugunun
kompozisyonu ic mekanda da 6zel kesim seramiklerin yatay olarak dizilimi ile
surdaralmustar. Aydinlatma tasarimi da cephe ve ic mekan konseptine uygun
olarak bicimlenmistir. Zemin ve duvar seramiginde yer alan ag¢ik fon tzerin-
deki koyu cizgilere karsit olarak koyu gri renk lineer lamelli asma tavanda ¢iz-
gisel beyaz LED aydinlatmalar kullanilarak pozitif-negatif etkisi yaratiimistir.

Mimaride belirgin olarak kullanilan mavi renk, cephedeki mavi ¢izgisel aydin-
latma ile gece de yapiyi 6ne ¢ikaran bir unsur haline gelmistir. Giydirme cep-
heler 6nindeki kedi yollarina takilan lineer LED armatdrler balkon alinlarinda
ve Orta Blok galeri boslugunda tavanda kullanilan aydinlatmalar ile birlikte
yapinin disi ve icini battnlestirmistir. ic mekandaki mavi isiklar calisma saat-
lerinde beyaz yanmakta, gece saatlerinde otomasyon ile maviye donismek-
tedir. Binanin giris taki da wallwasher elemanlar’ile calisma saatlerinde be-
yaz, gece saatlerinde mavi renk ile vurgulanmistir. Garaj girisi, otoparklardaki
asansor holleri gibi karsilama mahallerinde de Orta Blok ortak alanlarindaki

aydinlatma tasarimi yinelenmistir.




Projede tasarimin en basindan itibaren
surdaralebilirlik her anlamda g6z 6nd-
ne alinmis ve aydinlatma tasarimi da bu
anlamda enerji ttketimini en aza indir-
geyecek bicimde LED temelli ve oto-
masyonlu olarak olusturulmustur. Gliney
ve Kuzey Ofis Blogu ile ortak alanlarin
yer aldigI Orta Blok olmak tzere 3 blok-
tan olusan Akplaza’nin ortak alanlarinin
aydinlatiimasinda, tavana uygun lineer
LED (3800 Kelvin cift sirali) IP54 sinifi
armatr kullaniimistir. Asansoér ve servis
koridoru duvari takip eden ayni tip ar-
mattrle glclendirilmis, merdiven holl
standart aydinlatma seviyesini yakala-
yacak asimetrik yerlesimle zenginles-
tirilmistir. Bu hacimlerin aydinlatiimasi
otomasyon dahilinde arzu edilen sire ve
zaman dilimleri icerisinde kontrol edile-
bilirligi saglanmistir.

Katlarda bulunan tuvaletlerde tavan ya-
pisina uygun ayni armaturlerin asimet-
rik yerlesimi ve ayna Uzerileri cizgisel
armaturler ile istenilen aydinlik seviyesi
saglanmistir. Enerji tasarrufu adina bu
hacimlerde gerekli hareket otomasyo-
nu ile ihtiyaca cevap verilebilirlilik sag-
lanmistir. Katlardaki yangin holleri ve
yangin merdivenlerinde bireysel sensor
kontrollt acil acil durum kitli (2 saat) ha-
lojen destekli armattrler kullaniimistir.
Katlardaki teknik odalarda IP65 (kitli) 28
Watt 4000 Kelvin florasan armatir kul-
laniimistir.

Giris aydinlatilmasi lokal olarak 1. katta-
ki yonlendirilebilen, 4000 Kelvin 60W
spot tarzi LED armaturlerle yapilmis
olup, gece modunda cephe aydinlat-
malarla birlikte devreye giren her katta
mevcut atrium kenarina yakin ¢izgisel
mavi renkli LED armattrler monte edi-
lerek cepheye uyum saglanmistir. Oto-
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parklarda kullanilan IP65 28W florasan
armatdrlerle genel aydinlatma seviyesi
saglanmis olup, asansér hollerine giris-
te 28W o0zel tlp aydinlatma kullanilarak
yaya trafiginin yogun olabilecegi bdlge
glclendirilmistir. Bu alanin aydinlatma
otomasyonu kata inen araci rampanin
girisinde algilayarak alt kati devreye
alan (veya yukari cikan araci algilayarak)
KNX sistem ile c¢oztlmustar. Hicbir al-
gllama olmadigi slrec¢te standby konu-
munda alt aydinlatma esiginde sureklili-
gi saglanmistir. Bu hacimlerde de yeterli
saylda emergency kitli armattr kullanil-
mistir.

Plazanin dis cephesinde her katlarda
cizgisel olarak araklikli IP65 mavi renkli
464 nanometre LED armatdr kullanil-
mistir. Bu aydinlatmada kendi icerisinde
zaman saatli olup, genel KNX aydinlat-
ma icerisinde de yer almaktadir. Plaza
cevresinde yer alan yesil alan 60 ve 85
cm. yuksekligindeki bollard tarzi IP65
aydinlatma armatdrler ve icerisindeki 84
renk tasarruflu ampullerle desteklenmis
olup plazanin arka servis avlusu da ayni
tarz bollardlar (200 cm) kullanilarak

aydinlatiimistir. Her iki sistem de KNX
aydinlatma otomasyonuna bagdli olarak
calismaktadir.

Otopark rampa, giris ve cikisi orta ref(j
Gzerinde 85 cm’lik IP65 bollardlar ile
aydinlatilmis olup, rampa duvari ise giz-
li IP65 4000 Kelvin LED armatdrler ile
desteklenmistir. Burada sistemde genel
KNX otomasyondan destek almaktadir.
Orta Blok’ta boydan boya uzanan lineer
asma tavanlarin montaji betonarme ya-
pidaki 6lct oynamalarina nedeniyle her
katta 6lcim yapilarak cizim Gzerinde tek
tek lamellerin ayarlanmasini gerektir-
mistir. En blyUtk zorluk duvar-tavan bir-
lesimlerinde yer alan 6zel Gretim strekli
LED aydinlatmalarin duvar ve tavana
gore ayarlanmasinda yasanmistir.

Asma tavanin yerlestiriimesi ertesinde,
havalandirma menfezlerinin asma tavan
Uzerinde serbest konumlanmasi, aydin-
latma dlzeninin de rastlantisal olusu ne-
deniyle aydinlatmalar rahatlikla yerlesti-
rilmistir. Cephe aydinlatmalari, giydirme
cepheyi cepecevre saran kedi yollari sa-
yesinde kolayca monte edilmislerdir.
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