= Akplaza is Merkezi, istanbul
Dolapdere'nin kentsel dontisiimiinde
atilan 6nemli adimlardan biri olan
Akplaza is Merkezi, BREEAM
sertifikall, stirdurdlebilir bir A+ sinifi
ofis binasi olarak tasarlandi ve insa
edildi.

Proje kapsaminda; yaklasik 100 m
genislik ve 40 m ylkseklikteki yapi
kiitlesinde boyutlardan 6tiirii ortaya
cikan yatay etki cephedeki elemanlar
ile vurgulandi. Birbiri tizerinde

kayan, farkli uzunluk ve renkteki
giines kirici profiller ve altiminyum
kompozit paneller ile cizgisel bir
doku olusturuldu. Yapi kabugunun
kompozisyonu i¢ mekanda da 6zel
kesim seramiklerin yatay olarak
dizilimi ile stirddiriildii.. Aydinlatma
tasarimi cephe ve ic mekan
konseptine uygun olarak bicimlendi.
Zemin ve duvar seramiginde yer alan
acik fon tizerindeki koyu cizgilere
karsit olarak koyu gri renk lineer
lamelli asma tavanda; cizgisel beyaz
LED aydinlatmalar kullanilarak pozitif-
negatif etkisi yaratildi.

Mimaride belirgin olarak kullanilan
mavi renk, cephedeki mavi cizgisel
aydinlatmaile, gece de yapiyi 6ne
cikaran bir unsur haline geldi.
Giydirme cepheler éntindeki

kedi yollarina takilan lineer LED
armattirler; balkon alinlarinda ve
Orta Blok galeri boslugunda tavanda
kullanilan aydinlatmalar ile birlikte
yapinin icini ve disini buttnlestirdi.

Projede plazanin i¢ mekanindaki
mavi isiklar calisma saatlerinde
beyaz yanarken, gece saatlerinde
otomasyon ile maviye dénusuyor.
Binanin giris kati da wallwasher'lar
ile calisma saatlerinde beyaz,

gece saatlerinde mavi renk

ile vurgulaniyor. Garaj girisi,
otoparklardaki asansér holleri gibi
karsilama mahallerinde de Orta
Blok ortak alanlarindaki aydinlatma
tasariminin yinelendigi gériltyor.

Projede tasarimin en basindan
itibaren strdirdlebilirlik her anlamda
g0z 6niine alindi. Aydinlatma tasarimi
da bu anlamda enerji tiiketimini

en aza indirgeyecek bicimde LED
temelli ve aydinlatma otomasyonu

ile beraber calistirilacak sekilde
olusturuldu.

GORUNUM

Glney ve Kuzey Ofis Blogu ile ortak
alanlarin yer aldigi Orta Blok olmak
tzere 3 bloktan olusan Akplaza'nin
ortak alanlarinin aydinlatilmasinda,
tavana uygun lineer LED (3800K cift
siral) IP54 sinifi armattir kullanildi.

Asansor ve servis koridoru duvari
takip eden ayni tip armatiirle
guclendirildi. Merdiven holi standart
aydinlatma seviyesini yakalayacak
asimetrik yerlesimle zenginlestirildi.
Bu hacimlerin aydinlatiimasinin,
otomasyon dahilinde arzu edilen stre
ve zaman dilimleri icerisinde, kontrol
edilebilirligi saglandi.

Katlarda bulunan tuvaletlerde, tavan
yapisina uygun ayni armatirlerin
asimetrik yerlesimi ve ayna tizerileri
cizgisel armattrler sayesinde,
istenilen aydinlik seviyesi elde edildi.
Enerji tasarrufu adina bu hacimlerde
gerekli hareket otomasyonu ile
ihtiyaca cevap verilebilirlilik sagland.

Katlardaki yangin holleri ve yangin
merdivenlerinde bireysel sensor
kontrolli acil acil durum kitli (2 saat)
halojen destekli armatdirler kullanildi.
Katlardaki teknik odalarda IP65

(kitli) 28W 4000K fliioresan armatur
uyguland.

Giris aydinlatilmasi lokal olarak 1.
kattaki yonlendirilebilen, 4000K 60W
spot tarzi LED armatrlerle yapildi.
Gece modunda cephe aydinlatmalarla




birlikte devreye giren her katta
mevcut atrium kenarina yakin cizgisel
mavi renkli LED armattirler monte
edilerek cepheye uyum saglandi.

Otoparklarda kullanilan IP65

28W fliiorasan armattirlerle genel
aydinlatma seviyesi saglandi.
Asansor hollerine giriste 28W &zel
tip aydinlatma kullanilarak yaya
trafiginin yogun olabilecegi bolge
giiclendirildi. Binanin tamaminda
uygulanan KNX tabanli aydinlatma

otomasyonu bu alanda kata inen

araci rampanin girisinde algilayarak alt
kati devreye alan bir yapi

ile kurguland. Hicbir algilama
olmadigy stirecte ise standby
konumunda alt aydinlatma esiginde
streklilik saglandi.

GORUNUM

Plazanin dis cephesinde her katta
cizgisel olarak araklikli IP65 mavi
renkli 464 nanometre LED armattr
uygulandi. Bu aydinlatma da kendi
icerisinde zaman saatli ve genel KNX
aydinlatma icerisinde de yer aliyor.

Plaza cevresinde yer alan yesil alan;
60-85 cm. yiiksekligindeki bollard
tarz1 IP65 aydinlatma armatdirler

ve icerisindeki 84 adet tasarruflu
lambayla desteklendi. Plazanin arka
servis avlusu da ayni tarz bollardlar
(200 cm) kullanilarak aydinlatildi.

Otopark rampa, giris ve ¢ikist;
orta ref(ij tizerinde 85 cm'lik IP65
bollardlar ile aydinlatildi. Rampa
duvari ise gizli IP65 4000K LED
armattirler ile desteklendi.

Orta Blok'ta boydan boya

uzanan lineer asma tavanlarin
montaji betonarme yapidaki 6l¢i
oynamalarina nedeniyle her katta
6lctim yapilarak cizim tizerinde tek
tek lamellerin ayarlanmasini gerekti.
En buyuk zorluk; duvar-tavan
birlesimlerinde yer alan 6zel tiretim
strekli LED aydinlatmalarin duvar ve
tavana gore ayarlanmasinda yasandi.

Asma tavanin yerlestiriimesi ertesinde,
havalandirma menfezlerinin asma
tavan Uzerinde serbest konumlanmasi,
aydinlatma diizeninin de rastlantisal
olusu nedeniyle aydinlatmalar
rahatlikla yerlestirilebildi. Cephe
aydinlatmalari, giydirme cepheyi
cepecevre saran kedi yollari sayesinde
kolayca monte edildi.
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