‘ Aytac MANCO
" Tarkiye nin Birkag

tiyaci Varl..”

Tarkiye deki yapi malzemelerinin bircogunun “outlet”
duzeyinde, “harci alem” Urdnler oldugunu vurgulayan Mimar
Aytagc MANCO, "Modayi énce Milano ve Paris gibi yerlerde
stilistler, bUyUk moda evleri yaratir. Sonra bunlan aristokratlar,
varsillar giyer ve zaman gectik¢e piyasaya duser; sokak
aralanndaki butiklerde, outlet magazalarinda satilir. Bizdeki
yapl malzemelerinin coguniugu da boyle... Yeteneksiz ne
kadar mimar, uygulamaci, yudklenici varsa, séz konusu yeni
malzemelere yuklenip, farkll binalar yaptiklarini zannediyorlar.
Yapilanlar da aslinda bir seye benzemiyor...” diyor.
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() Cati ve Cephe dergisinin 28. sayisindan alinmistir.



isantag’’nda son dénemde ¢ok sayida alg!
kabartmall veya laminatl binanin yapildigini
ifade eden MANCO, belirli merkezlerdeki
binalarin uzun sureli ve kalici olmasi gerektigini
savunarak, “On sene sonra dokulecek malzemeleri,
mimarlarin ya da geng heveslilerin kullanmasindaki mantigi
anlayamiyorum. Turkiye bunu gok yasadi... 50’li yillarda
betebe ¢ikti ve birgok mimar betebeyi kullandi. Hatta en
glizel betebeli bina yarigmasi yapildi. O betebeler zamanla
dokuldd, Isik Lisesi'nde bir kisi hayatini kaybetti. Yirmi
sene bile dayanamadilar. Sonra cephelere dlinyanin en
pahall mermerleri yapistinimaya baglandi. Granit cepheye
yapistirilir mi? Bunlar da patir patir dusttler, insanlar 61du,
yaralandi...” ifadelerini kullaniyor.
Cephedeki kartonpiyerlerin de kendisine itici geldigini
vurgulayan Ayta¢ MANCO su yorumlarda bulunuyor:
“Zamaninda Rum veya Ermeni ustalarin dékim olarak
yaptiklari o seyleri sen kalk i¢i bos, plastik ya da fiber algi
karsimi yap; zaman gegctikge gatlasin, dokulsan, kirlensin...
Bayle maskaraliklara hig tahammulim yok. Dogma buyime,
Nisantasiliyim. Nisantagi’nda bunlarla kargilastigim zaman
icimden elime gekici alip kirmak geliyor. Blyuk haksizlik...
O guzelim binay! yeniden yorumlamak bdyle mi olmal?
Seckin kentlerde belediyelerin estetik kurullar olusturulmali
ve her seye izin verilmemeli. Almanya ve ingiltere’de
caddelerde, belki monoton sayilabilecek cepheler var ama
hepsinde ayni malzeme kullanilmig, binalar ayni sekle
sahip, ayni hizada. Turkiye'de ise birisi mavi, birisi granit,
bir digeri alcl... Bu olumsuzluklar, kentli kimligine tam olarak
gegilememesinin sonuglar...”

Yapi malzemelerinde siireklilik yok!..

“Avrupa’da neredeyse konut etkinligi bitti. Dolayisiyla
Ureticiler Turkiye gibi konuta gereksinim gosteren ve
zenginlegen ulkelere yogGunlastilar. Avrupali firmalar artik
kendi tlkelerinde satamadiklari malzemeleri bu Ulkelere
pazarliyorlar. Dolayisiyla Turkiye'de ciddi bir yabanci
malzeme akini yasandi. Yaratici yatirnmcimiz pek olmadigi
icin s6z konusu malzemeleri bilingsizce Uretmeye-satmaya
caligan birgok firma ortaya ¢ikti. Bunlarin iginde iyi olanlar
da var, kétl olanlar da var, sonunda batacak olanlar da
var. Dogru Uriin getiren ve bunu dogru pazarlayip, arkasini
getirip bakimini yapan firmalar yagamini strdurebilecek.
Bircok malzemeyi iki sene sonra bulamayabiliyorsunuz ve
yapidaki herhangi bir hasari tamir etme sansiniz kalmiyor.
Bu gok kez basimiza geldi. Yirmi yagindaki aracima

hala parga bulabiliyorsam, o seramigi de, boyay! da
bulabilmeliyim. Turkiye'de sureklilik yok...."

“Isik-golge” ¢ok dnemli
“Dunyada, Tag Mahal'i gérenler ve gérmeyenler olarak
iki tr insan varmisg... Ben gorenlerdenim. Gidip elimi o
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*Avrupa’da neredeyse konut etkinligi bitti.
Dolayisiyla Ureticiler Turkiye gibi konuta
gereksinim gosteren ve zenginlesen Ulkelere
yogdunlastilar. Avrupal firmalar artik kendi
Ulkelerinde satamadiklan malzemeleri bu
Ulkelere pazarlyorlar. Dolayisiyla Turkiye de
ciddi bir yabanci malzeme akini yasand.
Yaraticl yatinmcimiz pek olimadidi igin séz
konusu malzemeleri bilingsizce Uretmeye-
satmaya ¢alisan birgok firma ortaya gikti,
Bunlarin icinde iyi olanlar da var, kétu
olanlar da var, sonunda batacak olanlar
da var. Dodru Urlin getiren ve bunu dogru
pazarlayip, arkasini getirip bakimini yapan
firmalar yasamini strdurebilecek.”

beyaz taslara dokundum. Gok koétu bir isgilik, kotu bir
beyaz mermer, ama binaya ylz metreden baktiginizda
dunyanin en guzel binast. Isig1, kendi bunyesindeki o
doluluk bosluklarda yarattigi gélgelerle yansitmasi ve
golgelendirmesiyle bundan daha gtizel bir yapi bulmak
hakikaten ¢ok zor. Bunda guinesin etkisi gok buyuk.
Gunesin oldugu bir yerde, derinligi olan, sert gélgelerin
olustugu beyaz bir yapi.gok hog duruyor. isveg, Danimarka
ve Hollanda gibi sisli puslu havanin hakim oldugu, gri bir
gobkyuzine sahip bolgelerde ise binalar o mistik havayi
dagitmak igin rengarenk ve olabildigince canli yapiliyor.
Dolayisiyla bulundugu yerin do@asi, I1s131 ve ginesine
uyumlu yapilar yaratan mimarlar begeniyorum. Bunlarin
bagsinda da Le Corbusier geliyor. Alvar Aalto da takdir
ettigim mimarlardan... Aalto'nun Finlandiya'daki, o dogayla,
agagclarla buttinlesmis yapilari gok hos. Isik, gélge mimarisi
bence ¢ok 6nemli...”

Birkag kusaga daha ihtiyacimiz var

“Devletin bagindaki kigilerin yillardir Osmanl ve Selguklu
mimarisine karsi bir sdylemleri olustu. Ozellikle Karadenizli
mimarlar istanbul'un her tarafinda kemerli balkon

Ustleri, kemerli pencereler vs. yapmaya bagladilar. Once
gultyorduk, ama sonra ¢ogaldi, azmanlasmaya basladi.
Boyutlar buyudu. Belediyeler beldelerine sahip gikmali
ve ‘Bu senirrbinan olsa da yapamazsin!’ diyebilmeli.
Turkiye'nin birkag kusaga daha ihtiyaci var, s6z konusu
binalar zaten yikilacak. Yani dyle bir kusak yetisecek ki
bunlari gérmeye tahammult olmayacak.
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Koylulukle kentlilik arasinda elli yildir bocalayan Ttirkiye
bunlari yasamaya mecbur. Ama yasananlarin yarari da

var; bakin arabesk bitti, Tlrk popu geldi. Turk popunda
simdilik tek sesli ‘cocuk sarkilar’’ agirlikta olsa da, cok sesli
melodiler gcikmaya baslayacak. Yani her sey daha iyiye
gidecek...”

Bilingsizlik tepeden basliyor

“Yapinin gatisi veya cephesi farkli yorumlanmasi

gereken unsurlar degil. Bir mimaride gati-cephe ayrimi
diye bir sey olmayabilir. Cepheyi kapladiginla catiyi,

catiy kapladiginla cepheyi kaplayabilirsin. Birgok iyi
mimar ayni malzemeyi kullaniyor. Glizel mimari yapmak
demek, gok pahali malzeme kullanmak anlamina da
gelmiyor. Bunu mimarlarin ve muteahhitlerin dikkate

almasi gerekiyor. Maliyetlerin azaltiimasi lazim, alici da
kazanmali. Bilingsizlik, tepelerden baglayip asagilara dogru
yayiliyor. Turkiye boyle gitmeyecek. Ulkeyi hep [tmpen
gruplar yénetmeyecek. Yeni kusaklar geliyor. Gengler yurt
disinda egitim goéruyorlar, dtunyayi géryorlar, dil biliyorlar,
Gorduklerini de getirecekler. Herhalde Suudi Arabistan’dan
felsefe getirmeyecek; o sagma sapan Dubai yapilarini
yaptirtmayacaklar...”
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AYTAC MANCO’NUN PROJELERINDEN BAZILARI...

Ak Plaza

Konum: istanbul / Turkiye

Alan: 38.000 m?

Dolapdere’nin kentsel déntstimunde Bilgi Universitesi'nin
ardindan ikinci bir adim olacak proje, bir ofis kompleksi.
Bina 2 blok ofis ktlesi ve bunlari ayiran bir atriyum boslugu
ve ortak hacimleri igeren bir servis blogu olarak tasarlanmis.
LEED sertifikasi almasi planlanan binanin cephesinde,




“Yapinin ¢atisi veya cephesi farkl yorumlanmasi
gereken unsurlar degil. Bir mimaride ¢ati-
cephe ayrmi diye bir sey olmayabilir. Cepheyi
kapladiginla ¢catiyl, catyl kapladiginla cepheyi
kaplayabilirsin. Birgok iyi mimar ayni malzemeyi
kullaniyor. Guzel mimari yapmak demek,
¢ok pahal malzeme kullanmak anlamina da
gelmiyor. Bunu mimarlann ve muteahhitlerin
dikkate almasi gerekiyor.”

binanin baktigi yonlerin iklim, giines ve manzara yéninden
farkhliklarini vurgulayan; malzeme, doku ve doluluk-bosgluk
olarak zit cepheler var. Bu anlamda gecekondu bdlgesine
bakan kuzey bati cepheleri olabildigince sagir ve kunt;
manzara ve yeni yola bakan glney ve dogu cepheleri ise
saydam ve hafif karakterde dusuntlmus. Sonucta bina
kutlesi saydam ve sagir L yUzeyler ile sarilmis olacak.

Orta blokta olusturulacak kapali ve agik i¢ bahgeler ile
teras katinin Gzerinde yesil cati ve agaglandirmalar ile kent
0zelinde zeminde olusturulamayan dogal doku, binanin
ayrilmaz bir pargasi haline getirilecek. Bina kullanimi

icin vazgegilmez bir zorunluluk olan gutvenlik duvari ise
olabildigince yesil ve seffaf bir ayirici ile ¢ézulerek sevimsiz
bir “kale duvar” etkisi azaltilacak, binanin gevresini
“asagllayan ve iten” degil, tam tersine “deger katan ve
sahip ¢ikilan” bir kimligin olusturulmasi saglanacak.
Cepheler. glinese gdre farklilasan bir karaktere sahip. Cam
cephelerde, glinesin ydnlune gore sikligi artan ve azalan,
gunes kirici bir katman olusturulmus. Giydirme cephenin
seksen santimetre 6nunde gunes kiricilarla bir 1zgara
bulunacak. Guiney cephesinde en yogun olan bu doku,
kuzeye dogru seyreklesecek. Gunes kiricinin diger énemli
bir islevi de cephe temizliginde yarattigi ¢ézim... Glnes
kiricilar, cepheye bir insanin yurtyebilecedi uzaklikta monte
edilecek. Gunes kiricilar, her katta kat désemesine kedi

yollariyla bagli ve bu gunes kiricilar kedi yollarinin korkulugu

haline dénusecek. Dolayisiyla cephe temizligi igin ving
veya iskele kurulumuna gerek kalmayacak. Gunes kiricilar,
acliktan koyuya dogru giden mavi bir tonda.

Green 360 Loftlar Yarisma Projesi

Konum: Lima / Peru

Alan: 16.800 m?

Proje, Spazio + Pissano firmasinin Lima'da bir golf
sahasina bakan egimli bir arazi Gizerinde yapacag|,

biri kose, digeri normal iki farkli tipte, sekiz adet “loft
kulesi” icin agtigl uluslararasi mimari tasarim yarismasina
sunulmus. Yapi kutleleri, istenen boyuttaki kat oylumlarinin,

KONUK MIMAR
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Ust Uste konulduktan sonra kazi isini en aza indirmek

icin arazi egimine uygun olarak donustdrilmesi yoluyla
bicimlendirilmis. iki tip yapida da giris kotunda yari agik
bir garaj, en Ustte ve altta birer dubleks, arada da iki
sempleks daire olmak Uzere, her biri ayri planlara sahip
dort degisik loft ortaya ¢ikartiimis. Taslyici elemanlari en
aza indirgeyerek plan esnekligini artirmak igin betonarme
temel ve perde duvarlar tUzerine oturan celik tasiyici
sistem onerilmis. Her loft, i¢ ayri bélgenin birlesimi olarak
planlanmis.

Carnaud Metal Kutu Fabrikasi

Konum: Kocaeli / Turkiye

Alan: 25.000 m?

Celik konstruksiyon ve dis sandvi¢ kaplamada kullanilan
malzemeler ile ¢elik tonaji ve iscilikte ekonomik, dis cephede
ise dayanikli ve estetik ¢oztmler elde edilmis. Fabrika genel
yonetimi ve ilgili teknik ve sosyal tesisler iki katli olarak

ayni yapi formu iginde tasarlanarak, genelde uygulanan
Uretim hangari-yénetim binasi ayriligi ve aykiriligina akilci

ve olumlu bir ¢ézum getirilmis. Zemin désemesi ve temeller
20-30 metre derine inen kaziklara oturtulmus ve ¢elik sistem
baglantilarinda kaynak kullaniimamig. Bu sayede yapi, 1999
depreminde, fay hatti 80 metre yakinindan gectigi halde
bolgede tek zarar gérmeyen fabrika olmus.C

TREND GUHADAROGLU » AGUSTOS 2014 17



