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Halide Edip Adwar Kiilliyesi
Yarisma Projesi

Halide Edip Adivar Kiilliyesi, ibadete ek olarak bir gok farkli islevi iginde barindiriyor.
Kdlliye, batili anlamdaki toplanma yerlerinin bulunmadigi Osmanli kentlerinde toplumsal
hayatin en 6nemli ortak mekanlarindan biri haline geliyor. Buna karsilik ige déniik klasik
Osmanli killliyesi gevresindeki kentsel doku ile bir iliski kurmaz; yarisma gergevesinde
glincel bir yaklasimla ele alinan ¢agdas kdlliyenin ise gtindelik yasamdan soyutlanmadan
cevresi ile butlinlesmesi, icerdigi kapali, yari agik ve agik alanlarinin semt sakinlerince
sirekli kullanilabilen nitelikte olmasi amaglaniyor.

Cami disindaki mahaller, iliski kurulmasi istenmeyen Piyalepasa Bulvari’na sirtini
dénerek kullanicilari Halide Edip Adivar Caddesi'nden igine geken bir avlu olusturacak
bicimde konumlandiriliyor. Bulvardan avluyu ayiran yerlesim ile otoyol ugultusunun kesil-
mesi amaglaniyor. Egitimle ilgili mekanlar, 6niindeki yesil alan ile avludan kismen ayrila-
cak bigimde ayri bir kiitlede olusturuluyor. Benzer bigimde, kadin abdesthane ile mutfak
ve gasilhane de ayrik yapilarda ¢ozillyor. Bahgecik Sokak’tan ve Piyalepasa Bulvar’'nin
karsi tarafindan Ust gecidi kullanarak gelecek cemaat g6z 6niine alinarak, Bahgecik
Sokak ile Halide Edip Adivar Caddesi arasinda yaya baglantisini saglayan genis bir
merdiven ve asansor yerlestiriliyor. Projede, islam dininde bigimsel tarifleri olmayan ca-
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Halide Edip Adwvar Kiil-
liyesi Yarisma Projesi igin
Mango Mimarlk tarafindan
hazirlanan proje, ibadete ek
olarak bir ¢ok farkh iglevi
icinde barindiriyor. Klasik
Osmanlt camilerindeki kub-
be, yarim kubbe, kemer gibi
tastyict elemanlarin i¢ mi-
mariyi bicimlendirigine ben-
zer olarak, celik striiktiiriin
i¢ ve dis cephelerde geomet-
rik bir oriintii olusturmasi
amaglaniyor.
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“isveren: Sisli Belediyesi

Konum: Sisli / istanbul

Alan: 5 bin 509 metrekare

Mimari Tasarim: Mango Mimarlik-Ali Mancgo,
Zuhtu Usta, Deniz Tatlidede

Tasarim Ekibi: Ali Mango, Zihti Usta,

Deniz Tatlidede, Zeynep Erding, Yagmur Akylz
Proje Tarihi: 2012

Proje Turl: Kamu / Sosyal
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minin tasariminda morfolojik kaliplardan
bagimsiz kalmaya calisilarak, Glkemizde
hakim olan klasik Osmanli Uislubundan
farkli, cagdas bir yaklasim izleniyor.
Projede toplu ibadette kible yoniinde
siralanma kuralina uygun olarak islam

mimarisinin az sayidaki degismezlerinden
biri olan “dikdértgen plan” ve klasik Os-
manl camilerindeki “tek biyuk i¢ hacim”
ilkelerine bagh kaliniyor. Cami iginde ve
disindaki saflarin sirekliligini ve caminin
en 6nemli 6gesi olan mihrap duvarini vur-
gulamak icin caminin yan duvarlari ince
bir saydam cam bant ile zeminden ve
mihrap duvarindan kopariliyor. Boylelikle
caminin “kibleye doénik bir duvar ve saflar
Uzerinde bir 6rtl” bigiminde tanimla-
nabilecek temel islevinin yansitiimasi
amaglaniyor. islam mimarisinin en Gnemli
simgesel 6gesi olan minare, cami ktle-
sinin yalinigini bozmamak igin bagimsiz
bir yapi olarak tasarlaniyor.

Mihrap duvarinin arkasinda bir havuz

Projede, islam dininde
bicimsel tarifleri olmayan
caminin tasarimunda mor-
folojik kaliplardan bagim-

siz kalmaya calisilarak,
ulkemizde hakim olan kla-
Sik Osmanl tislubundan
farkl, cagdas bir yaklasum
izleniyor.
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olusturularak, Kuran-1 Kerim'de “ya-

samin kaynag!” olarak belirtilen suyun
simgeselligi vurgulanirken; su ylzeyinde
mihrap duvarinin yansimasi amaglaniyor.
Caminin gerek mimari tasarimi, gerekse
de yapim teknigi agisindan ginimuizt

yansitmasi amaglanirken; bu dogrultuda
celik bir taslyici sistemin cam, yalitim
katmanlari ve prefabrik cephe kaplamasi
ile gevrelenmesi oneriliyor.

Klasik Osmanli camilerindeki kubbe,
yarim kubbe, kemer gibi tasiyici ele-
manlarin i¢ mimariyi bicimlendirisine
benzer olarak, celik striktirin i¢ ve dis
cephelerde geometrik bir 6riintl olustur-
masi amaglaniyor. Gerek Turk insaninin
yuzyillardir kullanageldigi Osmanli tarzi
camilerde alismis oldugu ortalama aydin-
Ik diizeyi gerekse de asiri 1s1gin ibadete
odaklanmay:i zorlastirmasi nedeniyle
cephede genis saydam ylzeyler tercih

ediliyor. Yaratilan i1sik bandi ile mihrap
duvarinin Ustten ve yanlardan sizan isik
ile aydinlanmasi amaglaniyor.

Dis ve i¢ cephelerde, modil boyutu
tasiyici sisteme gore belirlenirken; eske-
nar tc¢genlerden bir karolaj olusturularak,
islam sanatindaki geometrik bezeme-
lerin sadelestirilmis bir yeniden yorumu
yapiliyor. Bu Gi¢cgenlerde agilan delik-
lerden i¢ mekana denetimli dogal isik
alinmasi amaglaniyor. Cephedeki delikler
arkasindaki mekanlara uyumilu olarak
yerlestirilmis ancak irili ufakli boyutlari ile
gelenekselden farkli, rastlantisal bir etki
yaratiimak isteniyor. Cami i¢ duvarlarinda
da bu doku surdurtllyor.

Avludaki sert zeminlerde, saf dogrultu-
sunda uzanan ¢im bantlar olusturularak
acik alanda daha diizenli saf tutulmasi
saglaniyor. Cami icindeki hali zeminde
de ayni gizgiler strdurtlerek i¢ ve dis
mekan butlnligl vurgulaniyor. Cami
ic mekaninda sabit bir ic hava kalitesi

yakalanabilmesi igin tflemeleri zeminden
calisan yapay iklimlendirme sistemi tercih
ediliyor. Havalandirma sisteminin hava
kaynakli 1si pompasi ile desteklenmesi
oneriliyor. Cami disindaki binalarda
yapay iklimlendirmeye ek olarak, uygun
mevsimlerde agilir pencereler ve tavan
pervaneleri ile capraz havalandirma sag-
lanabilecegi disundliyor. Yagmur suyu
ve gri su geri kullanim sistemleri, tasarruf-
lu armatdirler ile su tiiketiminin azaltiimasi
amaglaniyor. Dis ve i¢ aydinlatmada LED
armatrler, hareket algilayicilar gibi yon-
temlerle yapilarin enerji gereksinimi daha
da dusurilmesi hedefleniyor. i
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