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Manco Mimarhik

Manc¢o Mimarlik, Yiikksek Mimar Aytac Manco tarafindan 1970 yi-
linda kuruldu. Tirkiye'nin en koklii mimarlik ofislerinden biri olan
firmanin faaliyet alanlari; baslangictan bu yana odaklandiklar mi-
mari ve i¢ mimari tasarim, projelendirme, damismanlik ve uygulama
denetimi seklinde siralaniyor. Yogun bir arastirma stireci ile toplanan
bilgiler 15191nda, is sahibinin istek ve beklentilerini, projenin bagla-
mu ile birlikte etiit ederek yenilikci, 6zgiin ve stirdiiriilebilir yapilar ve
mekanlar tasarliyan ofis, biitiinlesik tasarim siireci anlayis1 dogrultu-
sunda gerek is sahibi gerekse de birlikte calistigi miihendis ve danis-
manlar ile isin en erken asamalardan itibaren isbirligi icinde olmaya
gayret ediyor. Stirdiirtilebilir tasarim ve yapim basta olmak tizere BIM
yazilimlari, degisen mekan gereksinimleri, yeni malzemeler gibi ko-
nularda stirekli bir yenilik icinde olan Manco, son derece sistemli ¢ca-
lisan, 2009 yilindan bu yana ISO9001:2008 kalite belgesine sahip ¢ok

az sayidaki mimarlik ofisinden biridir.
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Ali Manco

1977 Istanbul dogumlu. Alman Lisesi ve ITU Mimarlik Fakiiltesi

;

ardindan ABD’de Georgia Institute of Technology’de insaat miihen-
disligi ve yonetimi yiiksek lisans programindan mezun oldu. Baytur
Insaat A.S.’de Katar Islam Sanatlar Miizesi ve Dubai Palm Jumei-
rah Konutlan projelerinde gérev aldi. Meslek hayatini kendi firma-
lar1 olan Manco Mimarlik’ta, yonetici ortak olarak siirdiirmektedir.
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Halide Edip Adivar Kiilliyesi

Istanbul Sigli’de 5 bin 509 metrekarelik
alan icin tasarlanan Halide Edip

Adwar Kiilliyesi, cagdas tasarim
detaylari ile dikkat cekiyor.
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) Marka Mimarlar

Manco Mimarhk

Avluya birincil yaya girisi, caminin kuzey yoniinde diizayak ola-
rak verilmis, en yogun kullanilacak olan lokal/okuma salonu, ki-
tap satis, yardimlasma sandig, erkek abdesthane ve WC bu giris
boyunca siralanmis. Egitimle ilgili mekanlar, 6niindeki yesil alan
ile avludan kismen ayrilacak bicimde ayrn bir kiitlede olusturul-
mus. Benzer bicimde, kadin abdesthane ile mutfak ve gasilhane de
ayrik yapilarda ¢6zilmus. islam dininde bicimsel tarifleri olmayan
caminin tasariminda morfolojik kaliplardan bagimsiz kalmaya ¢a-
lisilarak, iilkemizde hakim olan klasik Osmanl iislubundan farkl,
cagdas bir yaklasim izlenmis.

Toplu ibadette kible yoniinde siralanma kuralina uygun olarak
{slam mimarisinin az sayidaki degismezlerinden biri olan “dikdort-
gen plan” ve klasik Osmanh camilerindeki “tek biiyiik i¢ hacim” il-
kelerine bagh kalinmis. Cami i¢inde ve disindaki saflarin stireklili-
gini ve caminin en énemli 6gesi olan mihrap duvarini vurgulamak
icin caminin yan duvarlan ince bir saydam cam bant ile zeminden
ve mihrap duvarindan koparilmis. Bylelikle caminin “kibleye do6-

niik bir duvar ve saflar iizerinde bir 6rtii” bi¢ciminde tanimlanabi-
lecek temel islevinin yansitilmasi amaglanmis. islam mimarisinin

en 6nemli simgesel 6gesi olan minare, cami kiitlesinin yalinligini

bozmamak icin bagimsiz bir yap: olarak tasarlanmuis.
nin gerek mimari tasarimi, gerekse de yapim teknigi aci-
nsitmasi amaclanmis ve bu dogrultuda celik
bir tasiyicl siste im katmanlan ve prefabrik cephe

kaplamas: ile ¢evrelenmesi dnerilmis durumda Bodrum katlar ve

Halide Edip Adwvar Kiilliyesi
Yarisma Projesi

Isveren: Sisli Belediyesi
Konum: Sisli / Istanbul

Alan: 5 bin 509 metrekare
Mimari Tasarim: Manc¢o Mimarlik / Ali
Manco, Ziihtii Usta, Deniz Tathdede
Tasarim Ekibi: Ali Manco, Ziihtii Usta,
Deniz Tathdede, Zeynep Erding,

Yagmur Akytliz

Proje Tarihi: 2012

Proje Tiirii: Kamu / Sosyal

Yapim Tiirii: Betonarme

Celik Karma Sistem

diger binalar betonarme karkas olacak sekildedir. Klasik Osmanl
camilerindeki kubbe, yarim kubbe, kemer gibi tasiyic elemanlarin
ic mimariyi bicimlendirisine benzer olarak celik striiktiiriin ic ve dis
cephelerde geometrik bir 6riintii olusturmasi amaclanmistir.
islam dininde bicimsel tarifleri olmayan caminin tasariminda
morfolojik kaliplardan bagimsiz kalmaya calisilarak, tlkemizde
hakim olan klasik Osmanl iislubundan farkli, ¢agdas bir yakla-

sim izlenmistir. Toplu ibadette kible yoniinde siralanma kuralina

uygun olarak Islam mimarisinin az sayidaki degismezlerinden biri

olan “dikdortgen plan” ve klasik Osmanh camilerindeki “tek biiyiik
ic hacim” ilkelerine bagh kalmmustir. Ancak farkl bir bi¢cim aray1-

s1 dogrultusunda, giniimiizde genis aciklik ge¢cmenin ¢ok degisik
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¢6ziimlerinin oldugu g6z oniine alinarak, kubbe yeglenmemistir.

Cami i¢inde ve disindaki saflarin siirekliligini ve caminin en énem-
li 6gesi olan mihrap duvarini vurgulamak i¢in caminin yan duvar-
lan ince bir saydam cam bant ile zeminden ve mihrap duvarindan
koparilmistir. Béylelikle caminin “kibleye doniik bir duvar ve saflar
lizerinde bir 6rtii” biciminde tanimlanabilecek temel islevinin yan-
sitilmas1 amaglanmis. Klasik Osmanli camilerindeki kubbe, yarim
kubbe, kemer gibi tasiyic1 elemanlarin i¢c mimariyi bicimlendirisi-
ne benzer olarak celik striiktiiriin i¢ ve dis cephelerde geometrik
bir ériintii olusturmasi amaglanan projede, gerek Tiirk insaninin
ylizyillardir kullanageldigi Osmanl tarzi camilerde alismis oldu-
gu ortalama aydinlik diizeyi gerekse de asiri 151gin ibadete odak-
lanmay: zorlastirmas: nedeniyle cephede genis saydam yiizeyler
yeglenmemistir. Yaratilan 151k bandi ile mihrap duvarinin tstten
ve yanlardan sizan 151k ile aydinlanmas: amaglanmistir. Dis ve i¢
cephelerde, modiil boyutu tasiyic sisteme gore belirlenmis eskenar
iicgenlerden bir karolaj olusturularak, Islam sanatindaki geomet-
rik bezemelerin sadelestirilmis bir yeniden yorumu yapilmistir. Bu
ticgenlerde agilan deliklerden i¢c mekana denetimli dogal 1s1k alin-
mas1 amaclanmistir. Cephedeki delikler arkasindaki mekanlara
uyumlu olarak yerlestirilmis ancak irili ufakli boyutlar ile gelenek-

selden farkli, rastlantisal bir etki yaratilmak istenmistir. Cami i¢
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duvarlarinda da bu doku siirdiiriilmisttr.

Bakim gerektirmeyen ve ¢ok uzun émre sahip fiber ¢cimento pa-
nellerden (Swisspearl, Fibre-C veya muadili) olusan katman ile di-
ger yapilarin da cephe ve catilar1 sarilmis, benzer dokuda beton
plak zemin kaplamalarn ile mekanlar saran kesintisiz bir diizlem
etkisi yaratilmistir. Avludaki sert zeminlerde, saf dogrultus;gpda
uzanan ¢im bantlar olusturularak acik alanda daha diizenli saf
tutulmasi saglanmistir. Cami icindeki hali zeminde de ayn ¢izgiler
stirdiiriilerek i¢ ve dis mekan bitinligi vurgulanmistir. Cami i¢
mekaninda sabit bir i¢ hava kalitesi yakalanabilmesi icin iiflemele-
ri zeminden ¢alisan yapay iklimlendirme sistemi yeglenmistir. Ha-
valandirma sisteminin hava kaynakli 1s1 pompasi ile desteklenmesi
onerilmistir. Cami disindaki binalarda yapay iklimlendirmeye ek
olarak, uygun mevsimlerde acilir pencereler ve tavan pervaneleri
ile capraz havalandirma saglanabilecegi diistiniilmiistiir. Yagmur
suyu ve gri su geri kullanim sistemleri, tasarruflu armatiirler ile
su tiikketiminin azaltilmasi amaglanmistir. Dis ve i¢c aydinlatmada
LED armatiirler, hareket algilayicilar1 gibi yontemlerle yapilarin
enerji gereksinimi daha da distrilmistir. @

Ali Manco: “Projede, toplu
ibadette kible yonunde
siralanma kuralina uygun
olarak Islam mimarisinin az
sayldaki degismezlerinden
biri olan ‘dikddrtgen plan’ ve
klasik Osmanli camilerindeki
‘tek buyuk ic hacim’ ilkelerine
bagh kalinmistir.”
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