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MANCO MIMARLIK VE DENIZ TATLIDEDE iSBIRLIGIYLE GERCEKLESEN
CAMIi TASARIMI, iISLAM DININDEKI BiCIMSEL TARIFLERI OLMAYAN

MORFOLOJIK KALIPLARDAN BAGIMSIZ KALMAYA CALISARAK KLASIK
OSMANLI USLUBUNDAN FARKLI VE CAGDAS BIR YAKLASIM iZLiYOR.

|ProJE ADI: Halide Edip Advar Kiilliyesi Yansma
|Projesi

ligsveren: Sigli Belediyesi

PROJE YERI: Sisli, istanbul

MiMARI TASARIM: Mango Mimarlik; Ali Mango,
Ziihtil Usta, Deniz Tatlidede

TASARIM EKiBi: Zeynep Erding, Yagmur Akyiiz
PROJE TARIHI: 2012

PROJE ALANI: 5.500 m2

Bircok farkli islevi icinde barindiran
kiilliyeler, batili anlamdaki toplanma
yerlerinin bulunmadig Osmanli
kentlerinde, toplumsal hayatin en
dnemli ortak mekanlarindan biri

olagelmistir. Buna karsilik ice déntik
klasik Osmanh kiilliyesi, cevresindeki
kentsel doku ile bir iligki kurmaz.
Yarisma gergevesinde, giincel bir
yaklagimla ele aldigimiz cagdas
kiilliyenin ise, giindelik yasamdan
soyutlanmadan cevresi ile
btiinlesmesi, icerdigi kapal, yari acik
ve acik alanlarinin semt sakinlerince
siirekli kullanilabilen nitelikte olmasini
amacladik.

Yerlesim planinda, mihrap duvarindan
daha ileride namaz kilinmamasina
uygun olarak camiyi, arsanin sinirina
cekerek ibadet edilebilecek agik alan

olabildigince biyiik tuttuk. Cami
disindaki mahalleri ise, iliski kurulmasi
istenmeyen Piyalepasa Bulvari'na sirti
donuk, kullanicilari Halide Edip Adivar
Caddesi'nden icine ¢eken bir avlu
olusturacak bicimde konumlandirdik.
Ayrica bulvardan avluyu ayiran
yerlesim ile otoyol ugultusunun
kesilmesini amagladik. Avluya birincil
yaya girisi, caminin kuzey yéntinden
saglanirken en yogun kullanilacak olan
lokal/okuma salonu, kitap satis,
yardimlagsma sandigy, erkek
abdesthane ve tuvaletler bu giris
boyunca siralaniyor. Egitimle ilgili
mekanlari, éniindeki yesil alan ile
avludan kismen ayrilacak bigimde ayri
bir kiitlede ele aldik ve benzer
bicimde, kadin abdesthane ile mutfak
ve gasilhaneyi de ayrik yapilarda
cozdiik. Belli bir mahremiyet saglamak

adina lojmanlari arsanin kuzey
yéniindeki bitisik nizam yapilagma
boyunca bir iist katta ¢ézerek
girislerini de Halide Edip Adivar
Caddesi'nden sagladik. Bahcecik
Sokak’tan ve Piyalepaga Bulvari’nin
karsi tarafindan st gecidi kullanarak
gelecek cemaati géz éniine alarak
Bahcecik Sokak ile Halide Edip Adivar
Caddesi arasinda, yaya baglantisini
saglayan genis bir merdiven ve
asansor yerlestirdik.

Toplu ibadette, kible yéniinde
siralanma kuralina uygun olarak islam
mimarisinin az sayidaki
degismezlerinden biri olan
“dikdértgen plan” ve klasik Osmanlh
camilerindeki “tek biiyiik i hacim”
ilkelerine bagl kaldik ancak farkli bir
bicim arayisi dogrultusunda,

gluniimiizde genis agiklik gegmenin
cok degisik ¢éziimlerinin oldugunu
goz dniine alarak kubbeyi tercih
etmedik. Cami icinde ve digindaki
saflarin surekliligini ve caminin en
énemli 6gesi olan mihrap duvarini
vurgulamak igin caminin yan
duvarlarini, ince bir saydam cam bant
ile zeminden ve mihrap duvarindan
kopararak caminin “kibleye déniik bir
duvar ve saflar iizerinde bir &rtii”
bigiminde tanimlanabilecek temel
islevinin yansitilmasini amacladik.
Kadin namazgahini, cami girisinin
dzerini drtecek bir cikma yapacak
bigimde iist katta konumlandirdik.
Ayni sekilde lojman kati da avluya
dogru cikarak altindaki cepheye gelen
sert giines isinlanini keserek golgeli bir
yan agik alan olugturuyor. Bu etki
diger kitlelerde ise cephelerle
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bitlinlesen sagaklar ile olusturuldu.
Islam mimarisinin en 6nemli simgesel
6gesi olan minareyi, cami kitlesinin
yalinhigini bozmamak icin bagimsiz bir
yapi olarak tasarladik. Mihrap
duvarinin arkasinda bir havuz
olusturularak, Kuran-1 Kerim’de
“yasamin kaynag” olarak belirtilen
suyun simgeselligini vurgularken
ayrica su ylizeyinde mihrap duvarinin
yansimasini sagladik. Caminin gerek
mimari tasarimi, gerekse yapim teknigi
agisindan giinimiizi yansitmasini
amagladik.

Bu dogrultuda celik bir tasiyici
sistemin cam, yalitim katmanlar ve
prefabrik cephe kaplamasi ile
cevrelenmesini, bodrum katlar ve
diger binalarin ise betonarme karkas
olmasini énerdik. Klasik Osmanli

camilerindeki kubbe, yarim kubbe,
kemer gibi tasiyici elemanlarin ig
mimariyi bicimlendirisine benzer
olarak, gelik striktirin ic ve dig
cephelerde geometrik bir drintu
olusturmasini amacladik. Gerek Tark
insaninin ytzyillardir kullanageldigi
Osmanl tarzi camilerde alismis
oldugu ortalama aydinlik diizeyi,
gerekse de asiri 151g1n ibadete
odaklanmay zorlastirmasi nedeniyle
cephede genis saydam yiizeyleri tercih
etmedik, yaratilan 1sik bandi ile mihrap
duvarinin lstten ve yanlardan sizan
isik ile aydinlanmasini amacladik.

Dis ve i¢ cephelerde, modiil boyutu
tasiyici sisteme gore belirlenmis
eskenar Uggenlerden bir karolaj
olusturarak, islam sanatindaki
geometrik bezemelerin sadelestirilmis
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bir yeniden yorumunu yapmaya
calistik. i¢ mekanin bu tiggenlerde
acilan deliklerden dogal 1sik almasini
amacladik. Arkasindaki mekanlara
uyumlu olarak yerlestirilmis olan
cephedeki deliklerin gelenekselden
farkl ve rastlantisal bir etki yaratmasi
amaglanirken cami i¢ duvarlarinda da
bu dokuyu siirdiirdiik. Bakim
gerektirmeyen ve cok uzun émre
sahip olan fiber ¢cimento panellerden
olusan katman ile diger yapilarin da
cephe ve catilar sarildi. Benzer
dokudaki beton plak zemin
kaplamalari ile ise mekanlari saran
kesintisiz bir diizlem etkisini
amagcladik. Cim bantlarin avludaki
sert zeminlerde saf dogrultusunda,
acik alandaysa daha diizenli sekilde
yerlesmesini sagladik. Cami igindeki
hal zeminde de ayni cizgileri
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siirdiiriilerek ic ve dig mekan
bitiinligunii vurgulamaya calistik.
Cami i¢ mekaninda sabit bir i¢ hava
kalitesinin yakalanabilmesi igin,
tflemeleri zeminden calisan yapay
iklimlendirme sistemini tercih ettik ve
havalandirma sisteminin hava kaynakli
1si pompasi ile desteklenmesini
onerdik. Cami disindaki binalarda
yapay iklimlendirmeye ek olarak,
uygun mevsimlerde agilir pencereler
ve tavan pervaneleri ile capraz
havalandirma saglanabilecegini
distindiik. Yagmur suyu ve gri su geri
kullanim sistemleri, tasarruflu
armatiirler ile su tiiketiminin
azaltilmasini amacladik. Dig ve i¢
aydinlatmada kullanilan LED
armattirler, hareket algilayicilan gibi
yontemlerle yapilarin enerji
gereksinimini daha da dustirdiik.
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