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Tekirdag

Siileymanpasa Belediyesi

Hizmet Binasi

Siileymanpasa Municipality Service Building  cuusssusseronmee o

Projede sokak kotundan dogrudan erisilebilen cati yiizeylerinin kent ve deniz
manzarasinin izlendigi kamusal acik alanlar haline gelmesi hedeflendi.
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Belediyesi

Statik Projesi
Ozgiir Sentiirk

Arsa Alani
11.885 m?

Toplam insaat Alan
23.134 m?

» Kuzeyinde tarim arazileri, giineyinde Marmara Denizi'nin
cevreledigi Tekirdag’a gokytiziinden bakildiginda, yesil
dokunun merkezin dogusunda yap1 adalarini yararak kiyiya
eristigi goze carpar. Yarisma arsasi tam da bu kesisime bitisik,
kentsel ve yesilin/kirsalin birbirine degdigi bir konumda yer
alir. Burada cadde kotunda bir otogar alani acilmasi icin egimli
topografya, yiiksekligi parselin kuzey ucunda 14 metreye
varan istinat duvarlari ile yarldi. “Barajin duvarlarim kaldirip
bir yonden yapi, diger yonden bitki ortiisiiniin birbiri icine
karisarak cadde kotuna akmasini saglamak; olusan melez
tektonik y1gin ile topografyanin yok edilmis parcasini yeniden
olusturmak” diisiincesi mimari tasarimin ¢ikis noktasi oldu.

Programdaki islevlerin, sokak ile iliski diizeyi, belediye
birimleri arasi baglantilar ve hiyerarsi, tastyici sistem kaygilar
gibi etmenler uyarinca st iiste gelen farkli boyutta katlar
olarak coziilmesi uygun bulundu. Kiitle istinat duvarlarina
paralel kademelendirilerek topografyanin egimine génderme
yapildi.
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Birbirini izleyen egimli cat1 ytizeyleri olusturularak kiitle
kademeleri arsanin ana yaya aksini karsilayan bati ucunda
sokak kotu ile bulusturuldu; teras alanlari caddedeki yaya
dolasimu ile iligkilendirildi. Catilar yiiriime ve kullamm
alanlan disinda bitki ortiisti ile kapland, béylelikle arsanin
dogusundaki mezarhgin erisilemeyen yesil dokusunun gorsel
olarak sokak kotu ile bulusturulmasi amaclandi. Sokak
kotundan dogrudan erisilebilen cati yiizeylerinin kent ve deniz
manzarasimn izlendigi kamusal acik alanlar haline gelmesi
hedeflendi.

Programda 2.000 m? gibi biiyiik bir alan ayrilan kiralik
ticari mekanlarin kismen yayalastirilacak Sehit Yiizbasi
Mayadagh Caddesi'nin artan kamusal kullanimina yamt
verecek yeme-icme ve alisveris islevlerine sahip olacag
ongoriildii. Buna gore ticari alanlarin ve konferans/yemek
salonunun zemine yakin ve Sehit Yiizbas1 Mayadagh
Caddesi'nden bagimsiz girisli olarak konumlandiriimas:
amaclandi. Yarisma sartnamesinde vurgulandigi gibi “seffaflik,
toplum odakhlik, esitlik ve adalet” kavramlarini yansitmasi
arzulanan belediye birimlerinin de ticaret alanlarn gibi gerek
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Kademeli Kiitle
Graduated Mass

Kiitlenin Topografyaya Uyarlanmasi
Adaptation of Mass to Topography

Catilarin Sokak Kotuyla Baglanmasi
Connection of the Roofs to the Street Level

Yesil Dokunun Catilarda Siirdiiriilmesi
Sustaining the Green Texture on the Roof

dolasim gerekse de gorsel algilama anlaminda sokak ile
dogrudan iliskili olmasi hedeflendi.

Yap: kuzeydeki yaklasma sinirina dayanarak arsanin
dogusunda, caddeye bitisik, ana gelis yontint karsilayan ve
caddenin karsisindaki yesil alanla biitiinlesen bir acik alan
olusturuldu. Acik alan -4.73 kotuna indirildi ve ticari alanin
yarisi olusturulan ¢okiik kamusal avluyu saracak bicimde bu
kotta ¢6ziildli. Zeminden koparilarak avlu kotuna indirilen
kisimdan bosalan alanda, belediye ana girisine uzanan
korunakl bir yiirtime yolu olusturuldu. Giris holii ve yaratilan
kolonat arasindaki cephe tamamen saydam tasarlanarak
belediye ile sokagin gorsel biitiinliigii saglandi. Cadde ile
avlu kotlari, yaya akslari ile uyumlu dogrultuda basamaklar
ile birbirine baglandi. Avluyu cadde yontinde biitiiniiyle
cevreleyen merdivene peyzaj ve amfi tiyatro islevleri katilarak
acik alanin goriintisii ve kullanimi zenginlestirildi. Hakim
riizgardan bina kiitlesi ile korunan avlunun gece giindiiz
yasayan bir kamusal acik alan haline gelecegi 6ngoriildii.
Belediye miidiirliikleri yapinin cepheleri boyunca dogal 15181
alabilecek derinlikte yan yana siralandi. Giin 1s1g1nin yapi
icine olabildigince girebilmesi icin kiitlenin ortasinda bir
galeri boslugu acildi. Belediye birimleri arasindaki yatay ve
diisey dolasim atriyum cevresinde planlandi ve boylelikle
kullanmicilarin hareket halindeyken birbirini algiladigi, aydinlik
ve canli i¢c dolasim alanlar elde edildi.

Bagkanlik Makami ve Meclis Salonu, kendileri ile dogrudan
ilintili birimler ile birlikte 3. katta ¢oziildli. Ancak yapinin Sehit
Yiizbas1 Mayadagli Caddesi kotuna oturtulmasi sayesinde son
katin dosemesi arsanin kuzeyinde yukari dogru uzanan Karlik
Caddesi'nin en iist noktasi ile neredeyse aymi diizeyde bulustu.
Yapi istinat duvari tizerinde olabildigince az ytikseltilerek genis
kiitlesinin Karlik Caddesi tizerindeki konutlarin manzarasim
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Acik ve Yari-acik Alanlarin Olusturulmasi
Creation of Open and Semi-open Spaces

Yapi Cevresinde ve Uzerinde Saglanan Yaya Dolagimi
Pedestrian Circulation on and around the Structure

tamamen kesmesi 6nlendi. Meclis salonu fuayesinin acgildig
teras egimli catilar tizerinden sokak kotu ile iligkilendirildi

ve vatandasin belediyenin en {ist makam diizeyine erisimi
saglandi. Yapinin, cevre yapilasmaya saygih kiitlesi, vatandasin
her kotta kullanabildigi acik alanlar ile sartname 6nséziinde
belirtilen toplum odaklilik, esitlik ve adalet ilkelerinin mimaride
yansitilmasi amaclandi.

Bina manzaraya ve ana caddeye bakan giiney yoniinde
zeminden tavana saydam bir cephe ile cevrelenirken, istinat
duvarina bakan kuzey yoniinde, siiziilmiis giin 11§11 en
st diizeyde alacak boyutta, parapet tstii bant pencereler
yeglendi. Cephedeki opak yiizeyler, rengi ve yatay derzleri
ile kentin geleneksel ahsap mimarisine génderme yapan
aliminyum kompozit paneller ile kaplandi. Giineye doniik
doéseme alinlarinda olusturulan kesintisiz ciceklik hatt1 yapiy1
yatayda da bitki ortiisii ile sardi. Giiney cephesi boyunca
alinlardan sarkitilan yatay aliiminyum giines kirici profiller
ile yazin asir1 1sinma ve parlama 6nlendi. Cephelerdeki ve
atriyuma bakan cam boélme duvarlardaki hareketli kanatlar
ile dogal capraz havalandirma saglanmasi, boylelikle yapay
iklimlendirme ytiklerinin en aza indirgenmesi amaclandi. Isinan
ic havanin atriyum boslugunda yiikselerek 1siklikta yer alan
otomatik kanatlar ile tahliye edilmesi amaglandi.

Yapinin cat1 ortiisiinde kullanilan toprak ve bitki ortiistiniin
standart cat1 katmanlarina gore 6nemli 6lctide daha fazla 151
ve ses yalitimi saglamasi hedeflendi. Cat1 ve teras bahcelerinin
ayni zamanda yerel kus tiirlerine evsahipligi yapacag: da
ongorildi. Peyzaj icin yerel iklime uyumly, en diistik diizeyde
bakim ve sulama gerektiren bitki tipleri yeglendi. Cat1 yiizeyleri
ve cevre peyzajdan toplanacak yagmur sularinin bodrum
kattaki genis hacimli depoda biriktirilerek peyzaj sulamasinda,
klozet ve pisuarlarda kullanilmasi planlandi.
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» When viewed from the sky it is noticed

that the green tissue cuts through building
islands and reaches the shore in the east of
the center of Tekirdag, a city in Thrace region
of Turkey surrounded by agricultural land on
the north and Marmara Sea on the south. The
competition plot is located right next to this
intersection where the urban meets the rural.
There the sloping topography is sliced with
retaining walls reaching 14 m height on the
northern corner of the plot, in order to create a
bus station on the same level with the avenue.
The thought that emerged in response to those
walls bordering the green and built areas has
been the starting point of the architectural
design: “Eliminating the walls of the dam

so that the buildings from one side and the
greenery from the other mix and flow toward
the street level; recreating the destroyed part
of the topography with the emerging hybrid
tectonic pile.”

The functions of the building program were
solved as floors with differing sizes stacked
on top of the other according to parameters
such as, the level of connection with the
street, interrelations among the municipality
units and load bearing structure concerns. The
building mass was shaped as cascades parallel
to the retaining walls, in order to refer to the
slope of the topography.

By creating continuous and sloping roof
surfaces, the grades of the building mass were
connected with the street level on the western
corner of the plot, so that the terrace areas
were linked with the pedestrian circulation on
the Sehit Yuzbasi Mayadagli Avenue. Except
the walking and functional areas, the roofs
were covered with vegetation, in order to
visually unite the inaccessible green tissue of
the cemetery on the east of the plot with the
street. It was aimed that the roof surfaces that
can be directly reached from the street will
become public open areas where the city and
sea vistas can be viewed.

It was predicted that the commercial areas,
which occupy a substantial area of 2.000 m?
in the program, will be retail and restaurant
spaces open to the increasing public use of
Sehit Yuzbasi Mayadagli Avenue.
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